
Einbauanleitung iPodinterface BMW e90/e91 mit Navi professional  
 

Als erstes mal der Hinweis von mir, dass natürlich alles, was ihr macht auf eure eigene 

Verantwortung geht. Alle Arbeiten finden natürlich bei ausgeschalteter Zündung statt! 

Ein paar Worte vorweg: 

Das benötigte Kit, welches angeblich mit allen Navis und allen Radios funktioniert hat die BMW-
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Einbauanleitung. Die ist bei dem Set nicht dabei. Ich habe das leider vergessen und musste alles 

selber rausfinden. Mein Freundlicher hat (nachher) aber gesagt, dass er mir die Anleitung gerne zur 

Verfügung gestellt hätte. 

Die Einbauzeit, wenn man nach Anleitung vorgeht und nicht erst suchen muss, beträgt ca. 1,5 

Stunden. Der Freundliche macht das für etwa 150,- ϵΦ 5ƛŜ YƻƘƭŜ ǿƻƭƭǘŜ ƛŎƘ ƳƛǊ ǎǇŀǊŜƴΣ Řŀ Ƨŀ ǎǇŅǘŜǊ 

noch das kostenpflichtige Softwareupdate benötigt wird. 

Wer sich, wie ich, die Kohle für den Einbau sparen will ς hier eine Anleitung von mir: 

Und jetzǘ ƎŜƘǘΩǎ ƭƻǎΦ 

Ich habe für meinen e91 Bj. 12/05 das folgende Einbauset bei BMW gekauft: 

 

Dieser Satz ist der einzige, der auch mit dem Navi professional funktionieren soll. 

  



Im Satz ist folgendes enthalten: 

 

Das Interface (wie man sieht von Alpine) 

 

Der Kabelsatz zum Fahrzeuganschluß 

  



 

Das iPod-Kabel 

Dazu kommt noch die Bedienungsanleitung und jede Menge Kleinkram, der aber zum größten Teil 

nicht benötigt wird. Weiteres dazu an entsprechender Stelle. 

  



Vorbereitungen im Fahrzeug: 

Als erstes muss das Handschuhfach raus. Dazu mussten bei meinem Auto mit Getränkehaltern diese 

zuerst ausgebaut werden. 

 

Die Zierleiste um die Getränkehalter habe ich ohne Werkzeug ausgebaut, indem ich die Halter ein 

wenig ausgefahren und dann durch die Löcher darin hinter die Leiste gegriffen habe. Ging eigentlich 

ganz einfach. Dann nur noch die vier Schrauben lösen und die Getränkehalter nach vorne 

herausziehen. 

  



Das Handschuhfach selber ist mit sechs Torx-Schrauben festgemacht. Die sieht man in den nächsten 

Bildern. 

 

Handschuhfach Oberkante 

  


